
 



Die Schienen
 Für die Montage kein Spezialwerkzeug erforderlich, 
 Einblock und selbsttragend

Die Schienen sind eine Gesamtkonstruktion und sehr einfach zu installieren. 
Sie erfordern keine Zusatzinvestition wie etwa einen Laser. Die Einblockschie-
nen aus Aluminium sind sehr formstabil und erlauben eine Befestigung alle 5 
Meter, wobei aber jeweils eine Zwischenaufhängung zur Vermeidung von 
Vibrationen empfohlen wird. Ein Laschenverbindungssystem für die Schienen 
zwingt zu einer perfekten Ausrichtung bei der Montage und garantiert die 
Stabilität des Ganzen.

Der Kameraschli�en
 Leise, schnell und genau

Der Kameraschlitten wird durch Stahlkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 
8 m pro Sekunde bewegt. Dieser Schlitten ruht auf Filzgleitern und läuft durch 
PVC-Pro�le, die auf beiden Seiten der Schiene verlaufen. Der Kamerateil wird 
den Anforderungen des Kunden entsprechend auf der Basis einer Dome-Ka-
mera von Sony oder Visionaute verwirklicht. An der Domkonstruktion werden 
zum Ausgleich der Beanspruchungen durch die erheblichen Be- und Entschleu-
nigungen einige Änderungen vorgenommen. 

Die Motorisierung
 Kein beweglicher Motor in der Schiene

Der der Fortbewegung dienende Motor ist ebenso wie die gesamte Steuerelek-
tronik am äußersten Ende befestigt. Dieser Motor wurde gemeinsam mit dem 
Hersteller speziell für zahlreiche hohe Beschleunigungen und harte Stopps 
konzipiert. 

Video- und Datenverbindungen und Stromversorgung
 Kein Kohlen- oder Kupferstaub in der Schutzabdeckung

Die verschiedenen Verbindungen erfolgen über 3 Kabel, die durch Abwickler 
geführt werden, die in den seitlichen Schienenrinnen verlaufen. Es handelt sich 
um Mikro-Koaxialkabel mit �exiblem Leiter. Diese Kabelverbindungen garan-
tieren ein konstantes und qualitativ hochwertiges Bild, wobei keine Störungen 
den Daten�uss unterbrechen können. 

 Ein einfaches und robustes Konzept.


